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MuroSano Fix™: è un fissativo progettato per preparare le superfici 
prima della pittura, garantendo un’adesione superiore e una prote-
zione antimuffa di lunga durata. MuroSano Fix™ assicura un risultato 
professionale e duraturo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Protezione antimuffa: impedisce la formazione di muffe e funghi e 

crea una barriera efficace.
• Alta adesione: migliora l’aderenza della pittura successiva.
• Classe A+: massima efficienza e sicurezza certificata.
• Facile applicazione: semplice da stendere con pennello, rullo o 

spruzzatore.
• Ideale per interni ed esterni.

APPLICAZIONI • Superfici interne: ideale per ambienti umidi come bagni e cucine.
• Superfici esterne: adatto per pareti esterne, specialmente in aree soggette a intemperie.
• Condizioni ottimali: applicare il prodotto in condizioni di temperatura e umidità moderate per 

ottenere i migliori risultati.

COLORE Trasparente.

CONSISTENZA Liquido.

DILUIZIONE Il prodotto va diluito con acqua fino al 1:8, a seconda della porosità del supporto.

TEMPO DI ESSICAZIONE 1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.

CONFEZIONE 1L, 5L

MODALITÀ D'USO 1. Preparazione della superficie
- Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di polvere, grasso e vecchie pitture scro-

state.
2. Applicazione

- Miscelazione: mescolare bene il prodotto prima dell’uso per garantire una consistenza uniforme. 
Diluire con acqua fino 1:8 max a seconda della porosità del supporto.

- Strumenti: utilizzare un pennello, un rullo o Airless per applicare il prodotto.
- Applicazione: stendere uno strato uniforme di MuroSano Fix™  sulla superficie preparata.
- Asciugatura: lasciare asciugare per 1-3 ore prima di applicare la pittura finale.

3. Pulizia degli strumenti
- Pulire gli strumenti con acqua calda.

CONSERVAZIONE Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo.
Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.

AVVERTENZE Sicurezza: utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle. 
Smaltimento: smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.

SOSTENIBILITÀ Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2.
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